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Link do produktu: https://syshome.pl/naped-do-bramy-dwuskrzydlowej-bft-phobos-b40-thalia-duo4xpilotfotokomorkilampka-z-
wifi-p-1061.html

Naped do bramy dwuskrzydtowej BFT
PHOBOS B40 Thalia
Duo+4xPilot+Fotokomorki+Lampka z
WIFI

Cena 2 634,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 24 godziny

Numer katalogowy 286029853

Kod producenta BTB40-LA20-4C4-TH-WIFI

Opis produktu
NAPED do bramy dwuskrzydtowej BFT PHOBOS B40 A40 THALIA DUO WIFI 4x PILOT

W sktad zestawu wchodza:

2x sitownik BFT PHOBOS BT B40- uniwersalny lewy/prawy (nowa wersja sitownikéw BFT A40)
1x kpl. elementéw mocujgcych

1x centrala sterujgca Phobos Thalia A80 DUO

1x obudowa do centrali,

4x oryginalny pilot BFT

1x kpl. fotokomérkek obrotowych BFT COMPACTA 180 stopni,

1x uchwyty montazowe do stupkéw

1x kpl. klucz mechaniczny

1x instrukcja obstugi

1x karta gwarancyjna

(] DOSKONALY ZESTAW DO TWOJE) BRAMY!

e UNIWERSALNOSC- sitownik mozna zainstalowa¢ na réznego rodzaju stupkach (betonowych, kamiennych,
murowanych)

¢ ULEPSZONA KONSTRUKCJA- zmodernizowana konstrukcja $ruby pociggowej chroni przez przypadkowym
uszkodzeniem mechanizmu

¢ IDEALNY DO TWOJE)J BRAMY- zestaw przeznaczony jest do automatyzacji bram jednoskrzydtowych o maksymalnej
dtugosci do 4 m i ciezarze do 700 kg skrzydta!

GRAFIKA POGLADOWA, PRZYKLAD ZASTOSOWANIA
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* NOWOCZESNY WYGLAD- sitowniki BFT sSwietnie sprawdza sie w réznorodnych systemach bramowych,

« BEZPIECZENSTWO- sitowniki BFT wykorzystujg inteligentny system D-TRACK, ktéry umozliwia precyzyjne
dopasowanie momentu obrotowego do ptynnego otwierania i zamykania bramy,

¢ SILNIK 24V- Technologia 24 V i kontrola elektroniczna wspierajg ptynnos¢ i szybkos¢ dziatania napedu przy
zachowaniu niskiego poziomu gtosnosci

« WBUDOWANE KRANCOWKI- wbudowane regulowane wytaczniki potozeh krancowych sprawiajg, ze stosowanie
odbojnikéw nie jest wymagane.

* LtATWY DOSTEP- krancéwki umieszczone na szczycie silnika sg tatwe do regulacji

* PRECYZYJNA KONFIGURACJA- wygodny dostep do wytgcznikédw krancowych i zaawansowane opcje ustawien
pozwalaja na precyzyjne dopasowanie do konkretnej bramy

s OTWIERANIE BRAMY Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA SWIECIE

OTWIERA) BRAME TELEFONEM- Mozesz kontrolowa¢ swojg brame z dowolnego miejsca na Swiecie.
SPRAWDZAJ STAN BRAMY- Modut WIFI pozwala na sprawdzenie stanu bramy (otwarta/zamknieta).
PROSTA KONFIGURACJA- Potgcz modut z wtasna siecig WiFi dodajac do aplikacji

BEZPIECZENSTWO- Kontroluj brame i zyskaj pewno$¢, ze Twoja posesja jest odpowiednio zabezpieczona

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Masa jednego skrzydta bramy: 700 kg* (dwa skrzydta 2x 350 kg)
Dtugos¢ skrzydta: 4 m

Zasilanie centrali sterujacej: 230V

Zasilanie sitownikéw: 24V

Poboér mocy: 40W

Sita pchajaca i ciagnaca: 2000 N

Predkosc¢ otwierania (w zaleznosci od ustawien spowolnienia i parametréw montazowych): ok. 16 s.
Skok roboczy: 470mm

Wykrywanie przeszkdéd: D-Track

Typ sitownika: elektromechaniczny

Wytaczniki krancowe: magnetyczne wbudowane i regulowane
Odblokowanie przy braku pradu: spersonalizowany klucz
Maksymalny kat otwarcia skrzydet bramy: 130°

Temperatura pracy: od -20°C do + 55 °C

Stopien ochrony: IP 44

Maksymalna liczba cykli otwierania na godzine: 30

Masa sitownika: 5,2 kg

s WAZNE!

* Maksymalna waga skrzydta zmniejsza sie wraz ze wzrostem jego dtugosci!
¢ Sitownik Phobos BT B40 obstuguje skrzydta o dtugosci 4 metry przy masie max. 350 kg.
e Skrzydto o dtugosci do 2,5 metra moze mie¢ mase nawet do 500- 700 kg!

s WSKAZOWKI INSTALACY)NE

1[] JAK PRAWIDLOWO DOBRAC NAPED DO BRAMY?

* sprawdz wymiary i okresl pozycje dopasowania urzadzenia w odniesieniu do tabeli pochodzacej z instrukcji obstugi
dostarczonej przez producenta
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2[] JAK PODLACZYC NAPED DO BRAMY?

* sprawdz prawidtowy sposéb podtgczenia zestawu w oparciu o dane pochodzace z instrukcji obstugi dostarczonej przez
producenta

- CENTRALA STERUJACA BFT THALIA BT A80 DUO

e NOWY MODEL BFT- Centrala Thalia BT A80 DUO zastepuje popularny model Thalia Light.

* WIELE ZASTOSOWAN- centrala sprwadzi sie w obstudze sitownikéw: PHOBOS BT, IGEA BT, GIUNO, ELI 250 N BT i
innych przeznaczonych zasilanych napieciem 24V.

* WYGODNE PROGRAMOWANIE- wbudowany wyswietlacz utatwia programowanie i diagnostyke centrali

¢ WBUDOWANY RADIOODBIORNIK- odbiornik radiowy z kodem zmiennym, posiada pamie¢ az do 128 pilotéw.
Programowalne wejscia-wyjscia, obstuguje dwie niezalezne linie fotokomoérek.

¢ NIEWIELKIE ROZMIARY- kompaktowe wymiary pozwalajg na dopasowanie w réznorodnych systemach bramowych

WAZNE!- centrala BFT THALIA DUO nie wspétpracuje ze starymi pilotami Mitto B2 (D111904 i Mitto B4 (D111606).

%+ SPECYFIKACJA TECHNICZNA CENTRALI

Obstuga elektrycznego zamka zwalniajgcego: TAK
Otwieranie dla pieszych za pomoca zegara: TAK
Czujnik o$wietlenia: TAK

tacznosé: NIE

Obstuga elektrycznego zamka magnetycznego: TAK
Obstuga lampy sygnalizacyjnej: TAK

Kontrola sygnalizatora swietlnego: TAK

Obstuga krawedzi bezpieczenstwa (listw krawedziowych): TAK
Max. moc na wyjsciu: 180W

Sygnalizacja konserwacji: TAK

Obstuga $wiatta powitalnego: TAK

Konfigurowalne ztagcze AUX 1: TAK

Zasilanie centrali sterujacej: 220-230V

Oswietlenie strefy: TAK

Test fotokomérek: TAK

Max. liczba pilotéw: 128

Obstuga oswietlenia schodéw: TAK

Funkcja furtki: TAK

Test listw krawedziowych: TAK

Wyswietlacz: TAK

Konsumpcja energii w trybie standby: <0,5W
Sygnalizacja stanu bramy: TAK

Alarm otwarcia bramy: TAK

Obstuga elektrozamka: TAK

Otwieranie za pomocg zegara: TAK

Wymiary: wys.: 300 mm, gt.: 125 mm, szer.: 200 mm

- ORYGINALNE FOTOKOMORKI BFT COMPACTA A20-180

* Fotokomoérki o regulowanym kacie widzenia, przeznaczone do zestawéw marki BFT.
¢ Para fotokomérek regulowanych w poziomie w zakresie 180°.

e Zasieg 20 m. Zasilanie 12 - 33 VAC/ 15 - 35 VDC

* Napiecie zasilania: 12 - 33Vac/ 15 - 35Vdc

e Zasieg nominalny: 20 m
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¢ Stopien ochrony (IP): 44
¢ Napiecie zasilania: 12 - 33 VAC/ 15 - 35 VDC
¢ Mozliwos¢ ustawienia poz.: 180

= UNIWERSALNA LAMPA LED DC/AC Z ANTENA

e Safe LED to uniwersalna lampa sygnalizacyjna z przeznaczeniem do automatyki bramowej z wbudowang antena
433,92MHz.

¢ Lampa moze swieci¢ w trybie ciagtym lub przerywanym z czestotliwoscia 1Hz.

* Lampe mozna zamontowac od gory lub z boku stupka

Swiatto otwierania bramy jest szczegélnie przydatne po zmroku.

= ORYGINALNY PILOT BFT

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

e Kod dynamicznie zmienny.

Czestotliwos$¢: 433.92 MHz

Bateria (w zestawie)

Zasieg do 150m w przestrzeni otwartej, bez zaktécen (zasieg pilota jest zalezny od warunkéw otoczenia)
¢ W zaleznosci od dostepnosci wysytamy piloty 2- lub 4-kanatowe.

= AKCESORIA
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