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Naped do bramy dwuskrzydtowej EGO
500 7M 400 Kg Fotokomorki+2x
Pilot+Lampka z WIFI

Cena 1 949,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 198319078
Kod producenta E5-LF2P-WIFI

Opis produktu
NAPED DO BRAMY DWUSKRZYDtOWE) SAFE 7m WIFI AUTOMAT do bramy skrzydtowej 400

W sktad zestawu wchodzi:

Sitowniki Safe E500 x 2

Centrala sterujgca S24i z transformatorem

Obudowa centrali sterujacej

Zintegrowany modut WIFI

Lampa sygnalizacyjna

Wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 2-kanatowy
Fotokomorki obrotowe (model wysytany losowo)
Elegancki pilot Safe x 2 (kolor wysytany losowo)
Komplet wytgcznikéw krancowych (zintegrowane z sitownikami)
Akcesoria montazowe i klucz rozryglowania

Instrukcja PL

Karta gwarancyjna

(] SOLIDNY | FUKNCJONALNY NAPED DO BRAM DWUSKRZYDLOWYCH

[0 NIEZAWODNE | BEZPIECZNE DZIALANIE- zyskaj pewnos¢, ze Twoja brama dziata bezproblemowo i bezpiecznie dzieki
sitownikowi SAFE E500.

0 UNIWERSALNA INSTALACJA- Wyjatkowa konstrukcja sitownikéw umozliwia montaz bez przypisywania ich do konkretnych
stron bramy (prawej/lewej)

0 SZEROKIE ZASTOSOWANIE- Doskonaty do automatyzacji bram skrzydtowych o masie do 400 kg i 7 m dla bramy
dwuskrzydtowej (do 200 kg i 3,5 m dla jednego skrzydta).

[0 SOLIDNE WYKONANIE- Sitowniki wykonane z trwatego stopu aluminium, odpornego na warunki atmosferyczne.
0 BEZPIECZENSTWO DLA CIEBIE- Sitowniki SAFE E500 zwiekszaja poziom ochrony ludzi i przedmiotéw, dzieki regulowanej
funkcji wykrywania przecigzen. W momencie natrafienia na przeszkode, naped zatrzymuje sie, co zapobiega uszkodzeniom

bramy, a takze wspiera bezpieczenstwo oséb znajdujgcych sie w poblizu bramy.

0 TRWALOSC NA LATA- Spowolnienie startu i zatrzymania bramy (tzw. miekki start- stop) minimalizuje szarpniecia oraz
zuzycie podzespotéw, przedtuzajgc zywotnos¢ napedu.

[0 KOMFORT CODZIENNE) OBStUGI- Funkcja furtki w napedzie bramy zapewnia wygode i elastycznos$¢ uzytkowania.
Funkcja umozliwi Ci szybkie przejscie przez furtke, bez koniecznosci otwierania catej bramy.
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0 PLYNNA | CICHA PRACA- 24-woltowy silnik gwarantuje ptynng prace przy minimalnym hatasie.

[0 WYGODNE PODXACZENIE DO SIECI- Dzieki zastosowaniu transformatora w centrali sterujacej, naped jest gotowy do
podtaczenia do sieciowego zasilania elektrycznego 220-230V. Umozliwa to tatwe wygodne podtgczenie napedu do
standardowej sieci elektryczne;.

0 FUNKCJONALNOSC DLA TWOJEGO KOMFORTU- Automatyczne zamykanie bramy po ustalonym czasie eliminuje
potrzebe recznego zamykania, zapewniajac bezpieczenstwo i wygode.

[ DOPASOWANIE DO TWOICH POTRZEB- Ptynna regulacja mocy silnika dostosowuje site do wielkosci i wagi bramy,
zapewniajgc precyzyjne dziatanie.

[ OSZCZEDNOSC CZASU I PIENIEDZY- Wbudowane wytgczniki kraficowe utatwiajg szybka instalacje bez koniecznoéci
stosowania odbojnikéw, oszczedzajgc Twdj czas i pienigdze.

0 ELEGANCKI WYGLAD- Solidna konstrukcja aluminiowa i ponadczasowy design gwarantujg doskonaty wyglad na kazdej
bramie, tgczac trwatosé, niezawodnos¢ i prostote uzytkowania.

0 LATWY | WYGODNY MONTAZ- Uniwersalna konstrukcja i metalowe uchwyty mocujgce umozliwiajag montaz bez
przypisywania ich do konkretnych stron bramy. Wielopozycyjne wsporniki zapewniajg szybka i tatwg instalacje, a
programowanie centrali utatwia wbudowany wyswietlacz.

[0 ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA- konserwacja poprzez zabezpieczenie smarem litowym przed korozja.

0 AWARIA PRADU TO NIE PROBLEM!- Klucz do awaryjnego odblokowania umozliwia otwarcie bramy w kazdej sytuacji,
nawet w przypadku braku zasilania.

#+ PARAMETRY TECHNICZNE:

Napiecie zasilajgce 24V

Moc silnika 50W

Dtugos¢ wysuwu 500 mm

Obroty silnika 1400/min

Maksymalna dtugos¢ skrzydta 3,5 m
Maksymalna waga skrzydta Do 200 kg
Poziom hatasu < 30 dB

Wytacznik krahcowy: mechaniczny
Zakres temperatury pracy -20°C~+55°C
Maksymalny kat otwarcia 120°

Kolor: Grafit

Wymiary na zdjeciu ponizej:

0 FUNKCJE BEZPIECZENSTWA: WYKRYWANIE PRZECIAZEN

* Bezpieczenstwo jest dla nas priorytetem, dlatego sitownik SAFE E500 wyposazony jest w regulowang funkcje
wykrywania przeciazen zapewniajgc ochrone przedmiotdéw i ludzi znajdujgcych sie w zasiegu pracy bramy.

¢ Funkcja spowolnienia umozliwia tagodne startowanie i zatrzymywanie bramy bez szarpnie¢. Ponadto miekki
start/stop pozwala zmniejszenie stopnia zuzycia podzespotéw i przedtuza ich zywotnos¢.

s Automaty Safe przeznaczone sa do swiatta bramy nawet 7 m dtugosci ! Aby osiagnad
obstuge maksymalnej dtugosci bramy instalacje nalezy wykonac przy zachowaniu
odpowiednich parametréw montazowych. 5

s OTWIERANIE BRAMY Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA SWIECIE!

¢ Mozesz kontrolowac swojg brame z dowolnego miejsca na $wiecie.

* W zestawie Safe zintegrowany zostat modut Wi-Fi do pracy ze smartfonem, ktéry umozliwia otwieranie oraz
sprawdzanie stanu otwarcia bramy zupetnie za darmowy.

¢ Sam modut jest juz zintegrowany z centralg sterujaca napedu, wszystko co musisz wykona¢ to skonfigurowac go z
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wtasnag siecig WiFi dodajac do aplikacji

% WYGODNIE STERU)J BRAMA Z APLIKAC)I!

¢ Nie tylko otwieranie i zamykanie, ale réwniez uzyskasz wizualizacje stanu otwarcia bramy. Dzieki temu masz
pewnos¢ czy Twoja posesja jest odpowiednio zamknieta.

¢ Po zakupie w raz z produktem otrzymasz szczegdétowa instrukcje konfiguracji modutu ze swoja siecig WiFi.

¢ Proces konfiguracji jest szybki i opisany w zrozumiaty sposéb

= CENTRALA STERUJACA SAFE S241

¢ uniwersalna centrala sterujgca z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92MHz

e przeznaczona do pracy z jednym lub dwoma sitownikami 12-24VDC, o mocy 8A,

centrala posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, ktéry wspétpracuje z pilotami innych
producentéw opartych na technologii Keeloq,

» plyta charakteryzuje sie prosta konfiguracja i diagnostyka, dzieki wbudowanemu wyswietlaczowi,

s FUNKCJE:
Centrala posiada wbudowany 2 kanatowy odbiornik:

e Sterowanie bramg
¢ Funkcja furtki

Wytaczniki krancowe: typu NO lub NC (konfigurowalne)
Wejscie sterowania z przycisku: tak
Konfigurowalny czas pracy sitownikéw: tak

Obstuga bramy z napedem jednoskrzydtowym: tak
Wyjscie na rygiel: tak

Obstuga fotokomérek: typu NC

Wejscie STOP: typu NC

Funkcja furtki: wejscie na ptycie typu NO

Obstuga Lampy ostrzegawczej: tak

Funkcja wolny STOP: tak

Diagnostyka ptyty: wyswietlacz

Uniwersalny odbiornik radiowy: tak wbudowany 2 kanatowy
Funkcja auto-zamykania: tak

Plynna regulacja mocy silnika: tak

Plynna regulacja przeciazenia: tak

2+ PARAMETRY TECHNICZNE:

Napiecie zasilania centrali: 12-24VAC

Napiecie zasilania silnika: 12-24VDC, 8A
Wbudowany odbiornik: 433,92Mhz Keeloq
Zakres temperatury pracy: -20 ; +50C

Wymiary (df. x szer. x wys.): 169 x 80 x 38 mm
Wyijscie zasilania dla podzespotéw: 12V, 250mW

[0 UNIWERSALNY ODBIORNIK RADIOWY

¢ Centrala napedu posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, ktéry wspétpracuje z pilotami innych
producentéw opartych na technologii Keeloq.

Co to oznacza?

« Jesli posiadasz inny naped bramy na swojej posesji istnieje duze prawdopodobienstwo, Ze bedziesz w stanie
zarejestrowac obecne piloty w naszym odbiorniku radiowym.
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s Lista wspétpracujacych pilotow:

SAFE - wszystkie zmiennokodowe
KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
NICE Smilo (SM2, SM4)

FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE
CAME - seria Space (SP2, SP4)
TOUSEK - seria RS433

DICKERT S10-433A1K00

SATEL - wszystkie zmiennokodowe
DTM - wszystkie (seria ZSP)
NORMSTAHL - seria mini, micro
BENINCA - seria TO.GO, T.WK, 10
INEL - PIL-O1XT, PIL-02XT

EL-EM

GORKE - wszystkie

BFT - mitto2, mitto4

BIG TOR - solo

DICKERT S10-433A1K00
Wisniowski - 2k433

ELMES oraz wiele innych

= UNIWERSALNA LAMPA LED DC/AC z Antena (model wysytany losowo)

e Safe LED to uniwersalna lampa sygnalizacyjna z przeznaczeniem do automatyki bramowej z wbudowang antena
433,92MHz.

¢ Lampa moze Swieci¢ w trybie ciggtym lub przerywanym z czestotliwoscig 1Hz.

« Swiatto otwierania bramy jest szczegélnie przydatne po zmroku.

= PILOTY SAFE GV (kolor wysytany losowo)

W zestawie pilot Safe GV, ktérego wyrdznia:

elegancki wyglad- podkreslony przez chromowane wstawki,

duze, wygodne przyciski, zapewniajg komfortowg obstuge pilota nawet w rekawiczkach,

wygodna i praktyczna zawieszka - dzieki niej mozna mozna miec piloty zawsze przy sobie,

odpornos¢ na niskie temperatury i zachlapania- pilot moze pracowa¢ w temperaturze do -20 °C i posiada
ochrone P44

* wbudowana bateria- pilot jest gotowy do programowania od momentu zakupu,

- FOTOKOMORKI OBROTOWE regulowane, kat widzenia 180°

(model wysytany losowo)

¢ komplet barier zabezpieczajacych brame przed niepozadanym zamknieciem.
¢ nasze fotokomdrki wewnatrz posiadaja mozliwos¢ regulacji elektroniki, dlatego jesli zajdzie taka koniecznos$¢ to
mozna zainstalowac je na czole stupéw bramowych bez koniecznosci dorabiania uchwytéw katowych

- AKCESORIA MONTAZOWE

W zestawie z napedem Safe znajduja sie profesjonale akcesoria montazowe
Napedy SAFE to wysoka jakosé, pewnos¢ dziatania i bezpieczenstwo na lata!
Co nas wyréznia?

[0 kompleksowa obstuga- posiadamy szeroki wachlarz rozwigzan z zakresu automatyki, systeméw wideodomofonowych oraz
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kontroli dostepu,

0 doswiadczenie- od ponad 12 lat dostarczamy wysokiej jakosci urzadzenia dla naszych Klientéw. Dzieki zdobytemu
doswiadczeniu, pasji i ciagtemu dazeniu do doskonalenia, tworzymy produkty dostosowane do wymagan Klientéw, zachowujac
konkurencyjng cene.

0 zadowolenie Klientéw- naszym celem jest satysfakcja Klientéw, dlatego dbamy o dostosowanie instrukcji i wskazéwek, by
byty jak najbardziej zrozumiate i utatwiaty instalacje.

0 Podwéjna weryfikacji jakosci: test kazdego egzemplarza podczas produkcji oraz przed wysytka!
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