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Naped do bramy dwuskrzydtowej
SLIM300 (do 8m) Fotokomérki+ x4
Pilot+Lampka z WIFI

@ P
@ Cena 1769,00 zt
: -
;5.' Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 255053346

Kod producenta SLIM300-LF4P-WIFI
Kod EAN 5903991446053

Opis produktu
Naped do BRAMY DWUSKRZYDLOWE) 8m WIFI LAMPA 4xPILOT FOTO automat do bramy

W sktad zestawu wchodzi:

Sitowniki Safe SLIM300,

Centrala sterujaca S24i,

Zintegrowany modut WIFI

Obudowa centrali sterujgcej,

Lampa sygnalizacyjna (model wysytany losowo),
Wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 2-kanatowy
Fotokomérki obrotowe

Elegancki pilot Safe x 4 (kolor wysytany losowo)
Odbojnik mechaniczny,

Akcesoria montazowe i klucz rozryglowania
Instrukcja PL

Karta gwarancyjna

Zdjecie pogladowe, telefon nie wchodzi w sktad oferty.

(JWYBIERZ WYJATKOWY NAPED SAFE DO BRAMY SKRZYDLOWE])![]

GLOWNE ZALETY:

¢ Wszechstronnos¢ i Komfort- Naped SLIM300 stuzy do automatyzacji bram wjazdowych o ciezarze jednego skrzydta
od 50kg do 200kg i od 2mb do 4mb dtugosci.

* Wysoka Wydajnos¢: Zastosowany silnik 24V gwarantuje ptynng i efektywng prace,

¢ Cicha praca: naped pracuje cicho, wysoka kultura pracy silnika,

« Smukta Konstrukcja: Dzieki smuktej budowie, naped Safe SLIM300 doskonale sprawdzi sie w miejscach o niewielkiej
przestrzeni montazowej. Wyjatkowy ksztatt sitownika sprawia, ze idealnie wpasowuje sie w kazdy rodzaj bramy, nie
wptywajac znaczaco na jej wyglad.

¢ Trwaty i solidny: Naped Safe Slim300 zostat wykonany z wysokiej jakosci stopu aluminium, dzieki czemu jest trwaty i
odporny na warunki atmosferyczne,

e Soft Start/Stop: Regulacja tagodnego startu i stopu zapewnia bezproblemowe otwieranie i zamykanie bramy,
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eliminujac szarpniecia i chronigc podzespoty.

* Bezpieczenstwo na Pierwszym Miejscu: Podczas pracy bramy, system automatycznie dostosowuje prace
sitownika, aby unikng¢ uszkodzen. Gdy sitowniki napotkaja niespodziewanie przeszkode (np. samochdéd) brama
automatycznie zatrzyma sie. Wykrywanie przecigzen wspiera ochrone oséb i przedmiotédw znajdujacych sie w
zasiegu pracy bramy.

e tatwa Instalacja: Wielopozycyjne wsporniki utatwiajg i przyspieszaja montaz napedu na bramie, zapewniajac

stabilnos¢ i niezawodnos¢ w kazdej sytuacji,

Funkcja Furtki: Wygodne otworzysz i zamkniesz cze$¢ bramy, bez koniecznosci petnego otwarcia

Funkcja Auto-Zamykania: Automatyczne zamykanie bramy po okreslonym czasie, zapewnia wygode i

bezpieczenstwo. Nie musisz pamietac o recznym zamykaniu bramy, ani obawia¢ sie o przypadkowe pozostawienie

bramy otwartej!

Konfigurowalny Czas Pracy Sitownikéw: Dostosuj czas pracy sitownikéw do swoich preferencji i potrzeb.

Ptynna Regulacja Mocy- umozliwia dostosowanie ruchu bramy do indywidualnych potrzeb oraz warunkéw

pogodowych, a otwieranie i zamykanie bramy stanie sie bardziej komfortowe i bezpieczne

* Mozliwos¢ Podpiecia Akumulatora do Awaryjnej Pracy- Mozliwos¢ podtagczenia zasilana awaryjnego (24v),

umozliwiajgcego nieprzerwang prace urzadzenia, nawet w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Sterowanie Zewnetrznym Przyciskiem: Mozesz wygodnie otwiera¢ brame za pomoca przycisku np. domofonu.

Wbudowany 2 Uniwersalny Odbiornik Radiowy: Zyskaj petng kontrole nad swoja brama dzieki wbudowanemu

odbiornikowi radiowemu, obstugujagcemu dwa niezalezne kanaty. Dzieki uniwersalnemu radioodbiornikowi mozesz tez

sterowad napedem za pomocg pilotéw innej marki.

* Wyjscie na Rygiel: Bezpieczne i stabilne zamykanie bramy, z mozliwosciag dodatkowego zabezpieczenia ryglem.

Zdjecie pogladowe, elementy zestawu zostaty opisane w pierwszym akapicie.

0 NAJWYZSZA JAKOSC

Nasze napedy do bram skrzydtowych to nie tylko swietna jako$¢ wykonania i niezawodnos¢, ale réwniez zaawansowana
elektronika oparta na mikroprocesorach amerykanskiej firmy Microchip Technology. Dzieki temu mozesz mie¢ pewnos¢,
ze Twéj naped bedzie dziatat sprawnie i bezawaryjnie przez wiele lat.

[JCERTYFIKAT CE

Nasze napedy posiadajg certyfikat CE (Conformité Européenne), ktéry potwierdza zgodnos$¢ produktu z wymaganiami
europejskimi. Ten certyfikat stanowi oznaczenie, ze nasz naped spetnia rygorystyczne normy dotyczace
bezpieczenstwa uzytkowania, wydajnosci oraz ochrony zdrowia i Srodowiska.

[JCERTYFIKAT ROHS

Napedy do bramy SAFE to nie tylko wyjatkowo skuteczne i wygodne rozwigzanie, ale takze gwarancja bezpieczenstwa i troski
o $srodowisko. Naped Safe posiada certyfikat RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive), co oznacza, ze urzadzenie
spetnia rygorystyczne normy dotyczace ograniczenia stosowania substancji chemicznych.

[0 Automaty Safe przeznaczone sa do swiatta bramy nawet 8 m dtugosci !

¢ Aby osiggna¢ obstuge maksymalnej dtugosci bramy, instalacje nalezy wykona¢ przy zachowaniu odpowiednich
parametréw montazowych.
e Pamietaj, ze szerokie stupy bramy zmniejszajg wielkos¢ obstugiwanej bramy.

= Jak dobra¢ naped do parametréw bramy?
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e Zobacz, na przyktadzie ponizszej tabelki.
W tabeli ponizej wyjasniamy mozliwosci instalacyjne w zaleznosci od szerokosci/ciezaru bramy.
Tabelka przestawia parametry dla 1 skrzydta.

¢ 0S X- dtugosc¢ skrzydta (m)
¢ Os Y- waga skrzydta (kg)

%+ PARAMETRY TECHNICZNE:

Napiecie zasilajgce: 24V

Moc silnika: 25W

Dtugos¢ wysuwu: 300mm

Szerokos¢ obudowy: 52mm
Maksymalna dtugos¢ skrzydta: 3,5 m
Maksymalna waga skrzydta: Do 200 kg
Poziom hatasu < 30 dB

Sita ciggu: 1000N

Zakres temperatury pracy -20°C~+60°C
Maksymalny kat otwarcia: 100°

Kolor: Srebrny

Napedy SAFE to wysoka jakos¢, pewnos¢ dziatania i bezpieczenstwo na lata!
Co nas wyréznia?

0 kompleksowa obstuga- posiadamy szeroki wachlarz rozwigzan z zakresu automatyki, systeméw wideodomofonowych oraz
kontroli dostepu,

0 doswiadczenie- od ponad 12 lat dostarczamy wysokie] jakosci urzadzenia dla naszych Klientéw. Dzieki zdobytemu
doswiadczeniu, pasji i ciagtemu dazeniu do doskonalenia, tworzymy produkty dostosowane do wymagan Klientéw, zachowujac
konkurencyjna cene.

0 zadowolenie Klientéw- naszym celem jest satysfakcja Klientéw, dlatego dbamy o dostosowanie instrukcji i wskazéwek, by
byty jak najbardziej zrozumiate i utatwiaty instalacje.

s OTWIERANIE BRAMY Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA SWIECIE!

¢ Mozesz kontrolowa¢ swojg brame z dowolnego miejsca na $wiecie.

¢ W zestawie Safe zintegrowany zostat modut Wi-Fi do pracy ze smartfonem, ktéry umozliwia otwieranie oraz
sprawdzanie stanu otwarcia bramy zupetnie za darmo.

¢ Sam modut jest juz zintegrowany z centralg sterujgca napedu, wszystko co musisz wykona¢ to skonfigurowac go z
wtasna siecig WiFi dodajac do aplikacji

% WYGODNIE STERU) BRAMA PRZEZ APLIKACJE!

* Nie tylko otwieranie i zamykanie, ale réwniez uzyskasz wizualizacje stanu otwarcia bramy. Dzieki temu
masz pewnos¢é, ze Twoja posesja jest odpowiednio zamknieta.

¢ Po zakupie w raz z produktem otrzymasz instrukcje konfiguracji modutu ze swoja siecig WiFi.

¢ Konfiguracja jest szybka i opisany w zrozumiaty sposéb

Zdjecie pogladowe, telefon nie wchodzi w sktad oferty.

- CENTRALA STERUJACA
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¢ uniwersalna centrala sterujgca z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92MHz

e przeznaczona do pracy z jednym lub dwoma sitownikami 12-24VDC, o mocy 8A,

centrala posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, ktéry wspétpracuje z pilotami innych
producentéw opartych na technologii Keeloq,

* ptyta charakteryzuje sie prosta konfiguracja i diagnostyka, dzieki woudowanemu wyswietlaczowi,

FUNKCJE:
Centrala posiada wbudowany 2 kanatowy odbiornik:

e Sterowanie brama
¢ Funkcja furtki

Wejscie sterowania z przycisku: tak
Konfigurowalny czas pracy sitownikéw: tak
Obstuga bramy z napedem jednoskrzydtowym: tak
Wyjscie na rygiel: tak

Obstuga fotokomoérek: typu NC

Wejscie STOP: typu NC

Funkcja furtki: wejscie na ptycie typu NO

Obstuga Lampy ostrzegawczej: tak

Funkcja wolny STOP: tak

Diagnostyka ptyty: wyswietlacz

Uniwersalny odbiornik radiowy: tak wbudowany 2 kanatowy
Funkcja auto-zamykania: tak

Ptynna regulacja mocy silnika: tak

Plynna regulacja przeciazenia: tak

PARAMETRY TECHNICZNE:

Napiecie zasilania centrali: 12-24VAC

Napiecie zasilania silnika: 12-24VDC, 8A
Wbudowany odbiornik: 433,92Mhz Keeloq
Zakres temperatury pracy: -20 ; +50C

Wymiary (dt. x szer. x wys.): 169 x 80 x 38 mm
Wyijscie zasilania dla podzespotéw: 12V, 250mW

UNIWERSALNY ODBIORNIK RADIOWY

Centrala napedu posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, ktéry wspétpracuje z pilotami innych
producentéw opartych na technologii Keeloqg.

¢ Co to oznacza?

Jesli posiadasz inny naped bramy na swojej posesji istnieje duze prawdopodobienstwo, ze bedziesz w stanie zarejestrowacd
obecne piloty w naszym odbiorniku radiowym.

Lista wspoétpracujacych pilotéw:

SAFE - wszystkie zmiennokodowe
KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
NICE Smilo (SM2, SM4)

FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE
CAME - seria Space (SP2, SP4)
TOUSEK - seria RS433

DICKERT S10-433A1K00

SATEL - wszystkie zmiennokodowe
DTM - wszystkie (seria ZSP)
NORMSTAHL - seria mini, micro
BENINCA - seria TO.GO, T.WK, 10
INEL - PIL-O1XT, PIL-02XT

EL-EM

GORKE - wszystkie

BFT - mitto2, mitto4

BIG TOR - solo

DICKERT S10-433A1K00
Wisdniowski - 2k433

ELMES oraz wiele innych
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= UNIWERSALNA LAMPA LED DC/AC Z ANTENA

Safe LED to uniwersalna lampa sygnalizacyjna z przeznaczeniem do automatyki bramowej z wbudowang anteng
433,92MHz.

¢ Lampa moze swieci¢ w trybie ciagtym lub przerywanym z czestotliwoscia 1Hz.

¢ Lampe mozesz zamontowac od géry lub na boku stupka

« Swiatto otwierania bramy jest szczegélnie przydatne po zmroku.

= PILOT SAFE GV biaty/czarny (kolor wysytany losowo)

W zestawie pilot Safe GV, ktérego wyrdznia:
+ elegancki wyglad- podkreslony przez chromowane wstawki,
¢ duze, wygodne przyciski, zapewniajg komfortowg obstuge pilota nawet w rekawiczkach,
* wygodna i praktyczna zawieszka - dzieki niej mozna mozna miec piloty zawsze przy sobie,
* odpornosé na niskie temperatury i zachlapania- pilot moze pracowa¢ w temperaturze do -20 °C i posiada

ochrone P44
¢ wbudowana bateria- pilot jest gotowy do pracy od momentu zakupu,

- FOTOKOMORKI OBROTOWE regulowane, kat widzenia 180°

« komplet barier zabezpieczajacych brame przed niepozadanym zamknieciem.
* nasze fotokomérki wewnatrz posiadaja mozliwos¢ regulacji elektroniki, dlatego jesli zajdzie taka koniecznos¢ to
mozna zainstalowac je na czole stupéw bramowych bez konieczno$ci dorabiania uchwytéw katowych

- AKCESORIA MONTAZOWE
W zestawie z napedem Safe znajduja sie profesjonale akcesoria montazowe
= OGRANICZNIK RUCHU SKRZYDEL W POZYCJI ZAMKNIETE)

e przykrecany do podtoza
e zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk

sZrozumiata i prosta instrukcja instalacji! do pobrania w zataczniku aukcji

sPodwadjna weryfikacji jakosci: test kazdego egzemplarza podczas produkcji oraz przed
wysytka!
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