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Naped do bramy garazowej 2,6m
1000N x2 Pilot+Szyna

Cena 899,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 175983585
Kod producenta U1000-3X110

Opis produktu

NAPED DO BRAMY GARAZOWE]J 2,6M 1000N 2xPILOT SZYNA AUTOMAT DO BRAMY MOCNY

Model: SAFE U1000
W sktad zestawu wchodzi:

gtowica napedu garazowego Safe U1000,

szyna (prowadnica) z tancuchem metalowym dzielona 3500mm
2x pilot Safe 4-kanatowy,

akcesoria montazowe,

instrukcja obstugi,

karta gwarancyjna
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TeCLttavencs

[INAPED SAFE DO BRAMY GARAZOWEJ- JAKOSC | BEZPIECZENSTWO

GLOWNE ZALETY:

kompletny zestaw do automatyzacji bram garazowych segmentowych i uchylnych,

prosty i wygodny montaz,

szerokie zastosowanie- naped wyposazony w dzielong prowadnice 3,50 m moze obstugiwac bramy do 2,6 m

duzy udzwig- sitownik posiada udZzwig 1000N, dlatego spetnia wysokie wymagania techniczne,

dzieki duzej sile ciagu, silnik nie musi pracowa¢ na maksymalnych obrotach, aby unies¢ brame, dzieki czemu

zwieksza sie zywotnosé napedu, a podzespoty nie ulegajg zuzyciu,

e automatyczna regulacja sity docisku.

¢ naped moze obstugiwa¢ bramy o powierzchni max do 15 m2 (w tym bramy garazowe jednostanowiskowe i
dwustanowiskowe)

* uniwersalny wieloklin napedu pasuje do napedéw innych marek jak np. Hormann, Wisniowski, FAAC, Hato i wielu
innych, dlatego moze dziata¢ jako zamiennik

* wytrzymatosc¢ i trwatosé- naped zostat wyposazony w wytrzymaty tancuch, ktéry zapewnia wysokg trwatos¢ i
niezawodnosc

* bezpieczenstwo- prowadnica jest wyposazona w system rozryglowania w przypadku braku zasilania,

* solidne wykonanie i dluga zywotnos¢- naped zostat stworzony przy uzyciu wysokiej jakosci materiatéw, dzieki

czemu charakteryzuje sie dtuga zywotnoscig i trwatoscia

elegancki wyglad- naped charakteryzuje sie nowoczesnym i eleganckim wyglagdem, smukta obudowa i niewielkie

rozmiary sprawiaja, ze sprawdzi sie nawet w niskich garazach

+ smukta obudowa- wielkg zaletg jest smukta obudowa napedu, ktéra wyglada bardzo estetycznie, a jednoczesnie

zajmuje niewiele miejsca. Doskonale sprawdzi sie w niskich garazach.

inteligentne oprogramowanie- mozliwo$¢ dostosowania sity ciggu podczas konfiguracji,

funkcja tagodnego startu oraz stopu- silnik zmniejszy predkosc¢ tak, by aby unikna¢ silnego szarpniecia w
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momencie otwierania lub zamykania bramy,
« wbudowany ENKODER - system wykrywania przecigzen

[ NAJWYZSZA JAKOSC

Elektronika centrali sterujgcej zbudowana jest na mikroprocesorach renomowanej firmy STMicroelectronics bedacej jest
najwiekszym producentem uktadéw elektronicznych w Europie.

= Podswietlenie LED utatwia obstuge w ciemnym garazu oraz po zmroku.

=-CENTRALA STERUJACA

[IGLOWNE FUNKCJE:

automatyczne cofanie po wykryciu przeszkody (enkoder)

auto-zamykanie (czas zwtoki regulowany od 1 do 9 minut)

obstuga fotokomérek (typ NC)

wbudowane diody LED oswietlajace garaz

obstuga zewnetrznych przyciskéw otwarcia- wspétpraca z przyciskiem sterowania manualnego,
funkcja STOP, blokujgca ruch napedu np.: gdy mate wewnetrzne drzwi sg otwarte
czesciowe otwarcie bramy,

autoblokada,

rozpoznawanie przycisku nadajnika

regulacja predkosci jazdy,

technologia zmiennokodowa,

pamieé do 50 koddw,

ztacze do osprzetu,

mozliwos¢ manualnego otwierania awaryjnego

UNIWERSALNY ODBIORNIK RADIOWY

0 Centrala napedu posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, ktéry wspétpracuje z pilotami innych
producentéw opartych na technologii Keeloqg.

e Co to oznacza?

0 Jesli posiadasz inny naped bramy na swojej posesji istnieje duze prawdopodobienstwo, ze bedziesz w stanie zarejestrowacd
obecne piloty w naszym odbiorniku radiowym.

Lista wspétpracujacych pilotow:

SAFE - wszystkie zmiennokodowe

KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
NICE Smilo (SM2, SM4)

FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE

CAME - seria Space (SP2, SP4)

TOUSEK - seria RS433

DICKERT S10-433A1K00

SATEL - wszystkie zmiennokodowe

DTM - wszystkie (seria ZSP)
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NORMSTAHL - seria mini, micro
BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO
INEL - PIL-01XT, PIL-02XT

EL-EM

GORKE - wszystkie

BFT - mitto2, mitto4

BIG TOR - solo

DICKERT S10-433A1K00
Wisniowski - 2k433

ELMES oraz wiele innych

Napedy SAFE to wysoka jakos¢, pewnos¢ dziatania i bezpieczenstwo na lata!

Co nas wyréznia?

0 kompleksowa obstuga- posiadamy szeroki wachlarz rozwigzanh z zakresu automatyki, systeméw wideodomofonowych oraz
kontroli dostepu,

0 doswiadczenie- od ponad 12 lat dostarczamy wysokiej jakosci urzadzenia dla naszych Klientéw. Dzieki zdobytemu
doswiadczeniu, pasji i ciagtemu dazeniu do doskonalenia, tworzymy produkty dostosowane do wymagan Klientéw, zachowujac
konkurencyjna cene.

0 zadowolenie Klientéw- naszym celem jest satysfakcja Klientéw, dlatego dbamy o dostosowanie instrukcji i wskazéwek, by
byty jak najbardziej zrozumiate i utatwiaty instalacje

= PILOTY SAFE x2 SZT.

¢ W zestawie 4-kanatowe piloty Safe w eleganckiej obudowie charakteryzujas sie niewielkimi rozmiarami i
ergonomicznym ksztattem

¢ |dealnie leza w dtoni i pieknie sie prezentuja.

e Czarng, smuktg obudowe podkreslajg chromowane wstawki.

PARAMETRY:

¢ llos$¢ przyciskéw: 4
Czestotliwos$¢: 433,92 MHz
Obudowa: ABS z chromowymi wstawkami

e Bateria: 1 x CR 2032 3V (w komplecie)
e Wymiary: 70 x 13 x 34 mm

[0 Naped wyposazony w solidna dzielona prowadnice o ditugosci 3,30 mm z tancuchem
metalowym x 1 szt.

[ Napedy Safe - Zréb to sam !

OIntuicyjny montaz

JZrozumiata i prosta instrukcja instalacji- na opakowaniu znajdziesz kod QR z instrukcjg instalacji w jezyku PL. Mozesz
réwniez pobrac instrukcje w formie PDF z zatgcznika oferty.

OPodwdjna weryfikacja jakosci: test kazdego egzemplarza podczas produkcji oraz przed wysytka!
Wazne:

e mozliwe jest otwarcie bramy w przypadku braku doptywu zasilania do napedu (otwieranie od wewnatrz),
« jesli garaz nie posiada drzwi bocznych, zalecane jest zastosowanie rygla lub akumulatora

Akcesoria do otwarcia bramy w przypadku zaniku zasilania znajdziesz na naszych aukcjach.
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0 Zapewniamy bezpiecznie zapakowany zestaw!
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