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Szybkoztgcza Kablowe QBA 76szt

+O0rganizer

Cena 45,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 246425392

Kod producenta Q41760X

Kod EAN 5903991445155

Opis produktu

SZYBKOZLACZA KABLOWE QBA+ ORGANIZER 76 SZT. SZYBKOZLACZKI DRUT LINKA ZESTAW

w sktad zestawu wchodzi:

e 38 szt. x ztgczy 2-portowych
e 23 szt. x zlaczy 3-portowych
e 14 szt. x ztaczy 5-portowych
¢ organizer do wygodnego przechowywania i utrzymania porzadku

kolor: pomarahczowy

0 Szybkoztaczki umozliwaja podtaczenie przewodow:

e w puszkach elektroinstalacyjnych,

¢ w szafach o$wietleniowych i rozdzielczych,
e w domowych instalacjach elektrycznych,

e w napedach do bram,

e w pojazdach i réznorodnych maszynach
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sSzybkoztaczki QBA to idealne rozwiagzanie dla:

¢ profesjonalistéw branzy elektrycznej,
¢ elektromonteréw
e instalatoréw,

ktérzy poszukujg skutecznych i niezawodnych rozwigzah utatwiajacych prace.

W zestawie otrzymujesz az 76 sz. szybkoztaczek, ktére mozesz wykorzysta¢ w réznorodnych
zastosowaniach[]

Zalety szybkoztaczek:

¢ Szybkos¢ i tatwos¢ Montazu- btyskawiczne tgczenie i roztgczanie przewodéw

* Brak Koniecznosci Uzywania Narzedzi- szybkoztacza eliminuja koniecznos$¢ uzywania narzedzi do potaczeia kabli,
co jest szczegdlnie przydatne w miejscach trudno dostepnych.

* Bezpieczenstwo- poprawnie zainstalowane ztgcza eliminuja ryzyko luzéw, co minimalizuje ryzyko przegrzania lub
zwarcia,

Oszczednos¢ Miejsca- niewielkie rozmiary pozwalajg na montaz w ograniczonej przestrzeni,

tatwoscé Diagnostyki i Konserwacji- umozliwiaja tatwiejsza diagnostyke problemdéw oraz konserwacje instalacji.
Przyspieszenie Prac Instalatorskich- Dzieki tatwemu montazowi i demontazowi, prace instalatorskie stajg sie
szybsze i bardziej efektywne.

¢ Trwatosé i Wydajnosé- nasze wysokiej jakosci szybkoztgcza sg trwate i odporne na warunki srodowiskowe,

Standaryzacja- Szybkoztgcza sa standaryzowane, co utatwia ich dobdr do réznych elementéw instalacji. To takze
utatwia utrzymanie spéjnosci i standardéw w instalacjach elektrycznych.

Wytrzymate DZwignie- gwarantujg trwatos¢ i wydajnos¢ w kazdych warunkach

Elastycznos¢ i tatwa Modyfikacja- przewody moga by¢ szybko dodawane lub usuwane w zaleznosci od
zmieniajacych sie potrzeb,
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= Dodatkowo:

e Zapakowane w Wygodny Organizer: Szybkoztaczki sg starannie zapakowane w praktyczny organizer, co utatwia
przechowywanie i transport.

* Przezroczysty Korpus: Korpus szybkoztgczki jest przezroczysty, co umozliwia kontrole prawidtowego utozenia
przewoddédw wewnatrz, zapewniajac bezpieczehstwo i doktadnosé.

* Wszechstronne Zastosowanie: Szybkoztgczki QBA sg przeznaczone do przewoddéw o przekroju od 0.14 do 4mm2,
co sprawia, ze sg wszechstronne i dostosowane do réznych zastosowan.

¢ Dostepnos¢ w Réznych Konfiguracjach- dostepne w kilku rodzajach, co umozliwia dostosowanie ich do
konkretnych potrzeb i specyfikacji instalacji elektrycznej.

= Instrukcja podtaczenia:

1. Usun izolacje z kabla (wg parametru Dtugos¢ Odizolowania Przewodu) pozostawiajac goty drut
2. Trzymaj przewéd prosto

3. Podnies¢ zacisk i wsun kabel

4. Opus¢ zacisk. Postepuj w ten sam sposéb dla pozostatych kabli.

Zdjecie pogladowe, dla zobrazowania instalacji. Oferta dotyczy szybkoztaczy popisanych w pierwszym akapicie

= Szybkoztaczkami potaczysz:

1. drut lity,
2. linke,
3. przewody gietkie

0 Wysoki standard: Norma: EN 60998-2-2

5 SZYBKOZLACZA QBA spetniajg standardy i wymagania dotyczace bezpieczenstwa, trwatosci, oraz innych parametréw
okreslonych przez norme EN 60998-2-2. Wysokie standardy jakosci i bezpieczenstwa sg niezwykle istotne, zwtaszcza w
przypadku produktéw elektrycznych, ktére maja kontakt z pradem elektrycznym. s
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% PARAMETRY TECHNICZNE:

Kolor: Pomaranczowy i Transparentny

Przekréj Przewodéw: 0.14 ~ 4mm?2 (linka / drut)

taczna llos¢ Zaciskéw: 2, 3, 5

llo$¢ Elementéw w Opakowaniu: 76szt (38szt x 2 | 23szt x 3 | 14szt x 5)
Zakres Obcigzenia: 32A

Napiecie Znamionowe: 450V

Dtugos¢ Odizolowania Przewodu: 11mm

Norma: EN 60998-2-2

Zdjecie pogladowe, oferta dotyczy wersji zestawu opisanego w pierwszym akapicie. Inne kolory sg dostepne na naszych
aukcjach.
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