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& Szybkoztgcze Kablowe QBA 10x zacisk
> odpinane 5x2

.i:‘" : N Cena 10,50 zt
‘i » "_. C I Dostepnoéc Dostepny
'.‘r ! I Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 248776288
Kod producenta Q2604D-1X5

Opis produktu
SZYBKOZLACZE KABLOWE ODPINANE SAFE QBA SZYBKOZLACZKA 10X ZACISK SEKCJE 5x2

w sktad oferty wchodzi:
¢ 1x szybkoztgczka odpinana wyposazona w 10 zaciskéw (5x2)

kolor: szary

0 Szybkoztaczki umozliwaja podtaczenie przewodow:

w puszkach elektroinstalacyjnych,

w szafach oswietleniowych i rozdzielczych,
w domowych instalacjach elektrycznych,
w napedach do bram,

w pojazdach i réznorodnych maszynach

sSzybkoztaczki Safe QBA to idealne rozwiazanie dla:

* profesjonalistéw branzy elektrycznej,
¢ elektromonteréw
¢ instalatoréw,

ktérzy poszukujg skutecznych i niezawodnych rozwigzan utatwiajgcych prace.
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0 Zalety szybkoztaczek:

Szybkos¢ i tatwos¢ Montazu- btyskawiczne taczenie i roztaczanie przewodéw

Brak Koniecznosci Uzywania Narzedzi

Bezpieczenstwo- poprawnie zainstalowane ztgcza minimalizujg ryzyko luzéw, przegrzania lub zwarcia,

Stabilne i Mocne Potaczenie: gwarantuje niezawodnos¢ w kazdych warunkach.

Powiekszone Gniazdo: Idealne dla przewodéw zakonczonych wsuwka z kotnierzem, co sprawia, ze montaz staje sie

jeszcze prostszy i bardziej ergonomiczny.

¢ Mate Rozmiary Obudowy: utatwia uktadanie przewoddw, zapewniajgc jednoczesnie estetyczny wyglad instalacji.

* Wszechstronne Zastosowanie: obstuguje szeroki zakres przewodéw o $rednicy od 0.2 do 4mm2, umozliwiajac
elastyczne zastosowanie w réznych projektach elektroinstalacyjnych.

¢ Przyspieszenie Prace Instalatorskich- szybkie tgczenie i roztagczanie potaczen

* Wytrzymate Dzwignie: Konstrukcja dzwigni gwarantuje trwato$¢ produktu nawet przy intensywnym uzytkowaniu.

* Wygodniejsze Podnoszenie DZwigni: Ergonomiczny design dZwigni sprawia, ze korzystanie z naszego szybkoztgcza
jest komfortowe i wygodne.

* Szeroki Zakres Odpornosci na Temperatury: Szybkoztgcze Safe QBA utrzymuje niezawodnos$¢ w temperaturach
od -20 do 105 stopni, zapewniajac stabilnos$¢ dziatania w réznych warunkach Srodowiskowych.

¢ Niepalny Materiat Obudowy: Bezpieczehstwo uzytkowania gwarantowane dzieki materiatowi obudowy niepalnemu.

¢ Niezalezne zaciski

= Instrukcja podtaczenia:

1. Usun izolacje z kabla (wg parametru Dtugos¢ Odizolowania Przewodu) pozostawiajac goty drut
2. Trzymaj przewéd prosto, podnie$ zacisk i wsun kabel
3. Opus¢ zacisk. Postepuj w ten sam sposéb dla pozostatych kabli.

Zdjecie pogladowe, dla zobrazowania instalacji. Oferta dotyczy szybkoztaczy popisanych w
pierwszym akapicie

= Szybkoztaczkami potaczysz:

1. drut lity,
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2. linke,
3. przewody gietkie

JWysoki standard:

[0 Norma: EN 60998-2-2

SZYBKOZLACZA QBA spetniajg standardy i wymagania dotyczace bezpieczenstwa, trwatosci, oraz innych parametréw
okreslonych przez norme EN 60998-2-2. Wysokie standardy jakosci i bezpieczenstwa sg niezwykle istotne, zwtaszcza w
przypadku produktéw elektrycznych, ktére maja kontakt z pradem elektrycznym. s

0 Certyfikat CE

Nasze szybkoztgcza posiadajg certyfikat CE (Conformité Européenne), ktéry potwierdza zgodnosé produktu z
rygorystycznymi europejskimi standardami bezpieczenstwa i wydajnosci.

% PARAMETRY TECHNICZNE:

Kolor: pomaranczowo-niebiesko-z6tto-brgzowo-zielono-szary

Przekréj stosowanych przewodéw: 0.2 ~ 4mm?2 drut | 0.14~4mm?2 linka
taczna ilos¢ zaciskéw: 10

Zakres obcigzenia: 32A

Napiecie znamionowe: 250V

Diugos¢ odizolowania przewodu: 12mm

Funkcja: kolory dZzwigni wyznaczajg potaczone sekcje

Norma: EN 60998-2-2

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

