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Uniwersalna centrala sterujgca do
bram Przesuwnych i Szlabanéw 24VDC

Cena 279,00 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 186919009

Kod producenta S24F

Kod EAN 5903991444073

Opis produktu
Uniwersalna centrala sterujaca SAFE S24 F do bram przesuwnych 24VDC

uniwersalna centrala sterujaca z wbudowanym radioodbiornikiem,

przeznaczona do pracy z jednym silnikiem 24VDC o mocy maksymalnej do 200 W.

posiada niewielkie gabaryty, dzieki czemu mozna umiesci¢ ja w obudowach napedéw wielu producentéw.
centrala posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, ktéry wspétpracuje z pilotami innych
producentéw opartych na technologii Keeloq.

* zaletg urzadzenia jest tatwy sposéb instalacji oraz konfiguracji,

* posiada wbudowany wyswietlacz utatwiajacy konfiguracje i diagnostyke

[0 Dodatkowe funkcje:

¢ wolny start/stop- centrala wyposazona jest w funkcje tagodnego startu oraz stopu z mozliwoscia regulacji, co
pozwala na otwieranie i zamykanie bramy bez szarpniec i ochrone podzespotéw,

+ wykrywanie przeszkoéd- funkcja podnosi poziom bezpieczehnstwa napedu: umozliwia zatrzymanie pracy sitownika,
jesli na drodze zamykania/otwierania bramy pojawi sie przeszkoda (przedmiot, pojazd lub cztowiek),

* tryb masowego wprowadzania- umozliwia wigczenie funkcji, dzieki ktérej centrala zliczy 5 pojazdéw
przejezdzajacych przez brame (przecinajac linie podczerwieni fotokomérek), a nastepnie zamknie brame,

¢ funkcja furtki- centrala posiada mozliwos¢ czesSciowego otwarcia bramy,

* sterowanie sekwencyjne- mozliwos¢ zarzadzania brama za pomocg jednego przycisku na pilocie,

* tryb pracy ze szlabanem- centrale mozna z powodzeniem stosowa¢ szlabanach

- Podstawowe funkcje:

* Wytaczniki krancowe: typu NO lub NC

wygenerowano w programie shopGold


https://syshome.pl/uniwersalna-centrala-sterujaca-do-bram-przesuwnych-i-szlabanow-24vdc-p-446.html

Obstuga fotokomérek: typu NO lub NC

Wejscie STOP: typu NO/NC

Obstuga petli indukcyjnej: typu NO

Funkcja furtki: Tylko na pilocie

Obstuga Lampy ostrzegawczej: tak 24VDC max 25W
Funkcja wolny START i STOP: tak (regulowana)
Diagnostyka ptyty: na diodach LED
Uniwersalny odbiornik radiowy: tak wbudowany
Funkcja auto-zamykania: tak

Ptynna regulacja mocy silnika: tak

Wejscia dla przyciskéw OPEN i CLOSE: Tak
Sterownie z przycisku: TAK

#* Parametry techniczne:

Napiecie zasilania centrali: 24V AC

Napiecie zasilania silnika: 24VDC

Wbudowany odbiornik: 433,92Mhz Keeloq

Zakres temperatury pracy: -25; +50C

Wymiary (dt. x szer. x wys.): 137mm x 99mm x 35mm
Wyijscie zasilania dla podzespotéw: 12VDC, 250mW

NAJWYZSZA JAKOSC

Elektronika zbudowana jest na mikroprocesorach renomowanej firmy STMicroelectronics.

0 To francusko-wtoska firma, produkujaca uktady elektroniczne od 1987 roku.

0 ST jest najwiekszym producentem uktaddéw elektronicznychw Europie i siéddmym na Swiecie.

UNIWERSALNY ODBIORNIK RADIOWY

Centrala posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, ktéry wspoétpracuje z pilotami innych producentéw
opartych na technologii Keeloq.

[] Co to oznacza?

Jesli posiadasz inny naped bramy na swojej posesji istnieje duze prawdopodobienstwo, ze bedziesz w stanie zarejestrowacd
obecne piloty w naszym odbiorniku radiowym.. Lista wspdétpracujgcych pilotéw:

SAFE - wszystkie zmiennokodowe

KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
NICE Smilo (SM2, SM4)

FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE

CAME - seria Space (SP2, SP4- stara wersja)

TOUSEK - seria RS433

DICKERT S10-433A1K00
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SATEL - wszystkie zmiennokodowe
DTM - wszystkie (seria ZSP)
NORMSTAHL - seria mini, micro
BENINCA - seria TO.GO, T.WK, I0 (nie wspétpracuje z pilotami opartymi na kodowaniu ARC)
INEL - PIL-01XT, PIL-02XT

EL-EM

GORKE - wszystkie

BFT - mitto2, mitto4

BIG TOR - solo

DICKERT S10-433A1K00
Wisdniowski - 2k433

ELMES oraz wiele innych
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