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Zestaw do bramy dwuskrzydtowej do
8m - fotokomérki+lampa+3x Pilot

O} 7 Cena 1 499,00 zt
.- '* Dostepnos¢ Dostepny
{::r Czas wysyiki 24 godziny
.--"I ™ Numer katalogowy 368200022
Kod producenta TORO320-LF3P

Opis produktu

ZESTAW NAPED do BRAMY DWUSKRZYDLOWE]) 8 m 3 PILOTY AUTOMAT 200 KG cichy

W sktad zestawu wchodzi:

2x Sitownik Safe TORO320 (UNIWERSALNE PRAWY/LEWY)
1x Centrala sterujgca S24i,

1x Transformator,

1x Obudowa centrali sterujacej,

1x Lampa ostrzegawcza z anteng,

1x Wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 2-kanatowy
1x Fotokomérki obrotowe (kpl.)

3x Elegancki pilot Safe (kolor wysytany losowo)

1x Akcesoria montazowe i klucz rozryglowania

1x Odbojnik mechaniczny,

1x Instrukcja PL

1x Karta gwarancyjna

0 IDEALNY WYBOR DLA TWOJE) BRAMY

e [ WSZECHSTRONNOSC | KOMFORT - Bez wzgledu na to, czy masz lekka, czy ciezsza brame, Safe TOR0320 poradzi
sobie z automatyzacjg skrzydet o wadze od 50 kg do 200 kg i dtugosci od 2 do 4 metréw. Idealne rozwigzanie do
Twojej posesji!

e [J PLYNNA I CICHA PRACA - Nie lubisz hatasu? Naped dziata niezwykle cicho i ptynnie dzieki mocnemu silnikowi 24V.

e [ NOWOCZESNY DESIGN | SMUKLA OBUDOWA- Ograniczone miejsce? To nie problem! Smuktfa konstrukcja i
elegancki wyglad sprawiaja, ze naped nie tylko jest praktyczny, ale takze Swietnie komponuje sie z kazda brama.

0 INTELIGENTNE ROZWIAZANIA, KTORE ULATWIA TWOJE ZYCIE

« » WYKRYWANIE PRZESZKOD- Inteligentna funkcja zatrzyma brame w razie napotkania przeszkody - zadbaj o
bezpieczehstwo dzieci, zwierzat i samochodéw.

¢ p MIEKKI START/STOP- chroni brame i naped przed nagtym szarpnieciem, co przektada sie na mniejsze zuzycie i

dtuzsza bezawaryjnos¢.

» FUNKCJA FURTKI - Otworz tylko cze$¢ bramy, kiedy chcesz szybko wejs¢ lub wpusci¢ goscia. To wygodne i

praktyczne rozwigzanie.

¢ p» AUTO-ZAMYKANIE - Czesto zapominasz zamkna¢ brame? Dzieki funkcji auto-zamykania brama sama zamknie sie
po okreslonym czasie, zapewniajac spokdj i bezpieczenstwo.

« p» PELNA KONTROLA USTAWIEN - Mozesz dostosowa¢ czas pracy, moc sitownikéw i inne parametry tak, aby
idealnie odpowiadaty Twoim potrzebom.

wygenerowano w programie shopGold


https://syshome.pl/zestaw-do-bramy-dwuskrzydlowej-do-8m-fotokomorkilampa3x-pilot-p-1123.html

* p» PRACA BEZ PRADU - Brak pradu nie jest problemem! Mozesz podtgczy¢ akumulator awaryjny (24V), aby Twdj
naped dziatat bez przerw (akumulator nie jest elementem zestawu)

« » LATWY MONTAZ- Wielopozycyjne wsporniki utatwiaja i przyspieszaja montaz napedu na bramie, zapewniajac

stabilnos¢ i niezawodnos¢ w kazdej sytuacji.

» STEROWANIE PRZYCISKIEM LUB DOMOFONEM - Otwieraj brame bez wysitku za pomoca zewnetrznego

przycisku lub systemu domofonowego.

« » KOMPATYBILNOSC Z PILOTAMI INNYCH MAREK - Wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy umozliwia
sterowanie napedem nawet za pomoca pilotéw innych producentéw (lista ponizej)

« » WYJSCIE NA RYGIEL- Bezpieczne i stabilne zamykanie bramy, z mozliwosciag dodatkowego zabezpieczenia ryglem.
Dla bram powyzej 5 m rekomendowane jest uzycie zamka elektromagnetycznego - zwieksz stabilnos¢ i
bezpieczenstwo systemu.

[] SOLIDNE | WYTRZMALE SHOWNIKI

¢ [ Wytrzymata aluminiowa obudowa - odpornos¢ na warunki pogodowe Obudowa ze stopu aluminium gwarantuje
dtugowiecznos$¢ napedu, odpornosé na deszcz, mréz i stonce - mozesz liczy¢ na jego dziatanie przez caty rok!

» OTWIERANIE AWARYJNE

¢ [] W przypadku braku pradu mozesz odblokowa¢ sitowniki kluczem.

» LATWY MONTAZ

¢ [ Uniwersalne sitowniki (prawy/lewy) - bez potrzeby wyboru strony Jeden model pasuje zaréwno na prawa, jak i
lewg strone - nie musisz sie zastanawia¢, wystarczy zamontowac i gotowe.

= UNIWERSALNA LAMPA LED DC/AC Z ANTENA

e Safe LED to uniwersalna lampa sygnalizacyjna z przeznaczeniem do automatyki bramowej z wbudowang antena
433,92MHz.

*« Lampa moze swieci¢ w trybie ciagtym lub przerywanym z czestotliwoscia 1Hz.

¢ Lampe mozesz zamontowac¢ od géry lub na boku stupka

Swiatto otwierania bramy jest szczegélnie przydatne po zmroku.

= PILOT SAFE GV biaty/czarny (kolor wysytany losowo)

W zestawie pilot Safe GV, ktérego wyrdznia:

+ elegancki wyglad- podkreslony przez chromowane wstawki,

¢ duze, wygodne przyciski, zapewniajg komfortowg obstuge pilota nawet w rekawiczkach,

* wygodna i praktyczna zawieszka - dzieki niej mozna mozna miec piloty zawsze przy sobie,

¢ odpornosé na niskie temperatury i zachlapania- pilot moze pracowa¢ w temperaturze do -20 °C i posiada
ochrone P44

¢ wbudowana bateria- pilot jest gotowy do pracy od momentu zakupu,

- FOTOKOMORKI OBROTOWE regulowane, kat widzenia 180°

« komplet barier zabezpieczajacych brame przed niepozadanym zamknieciem.
* nasze fotokomérki wewnatrz posiadaja mozliwos¢ regulacji elektroniki, dlatego jesli zajdzie taka koniecznos¢ to
mozna zainstalowac je na czole stupéw bramowych bez konieczno$ci dorabiania uchwytéw katowych

0 NAJWYZSZA JAKOSC

Nasze napedy do bram skrzydtowych to nie tylko swietna jako$¢ wykonania i niezawodnos¢, ale réwniez zaawansowana
elektronika oparta na mikroprocesorach amerykanskiej firmy Microchip Technology. Dzieki temu mozesz mie¢ pewnos¢,
ze Twéj naped bedzie dziatat sprawnie i bezawaryjnie przez wiele lat.
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= CENTRALA STERUJACA Z TRANSFORMATOREM NAPIECIA

e = uniwersalna centrala sterujgca z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92MHz

e = przeznaczona do pracy z jednym lub dwoma sitownikami 12-24VDC, o mocy 8A,

= centrala posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, ktéry wspétpracuje z pilotami innych
producentéw opartych na technologii Keeloq,

¢ = ptyta charakteryzuje sie prosta konfiguracja i diagnostyka, dzieki wbudowanemu wyswietlaczowi,

» FUNKCJE:

Centrala posiada wbudowany 2 kanatowy odbiornik:

e Sterowanie brama
¢ Funkcja furtki

Wejscie sterowania z przycisku: tak
Konfigurowalny czas pracy sitownikéw: tak
Obstuga bramy z napedem jednoskrzydtowym: tak
Wyjscie na rygiel: tak

Obstuga fotokomérek: typu NC

Wejscie STOP: typu NC

Funkcja furtki: wejscie na ptycie typu NO

Obstuga Lampy ostrzegawczej: tak

Funkcja wolny STOP: tak

Diagnostyka ptyty: wyswietlacz

Uniwersalny odbiornik radiowy: tak wbudowany 2 kanatowy
Funkcja auto-zamykania: tak

Plynna regulacja mocy silnika: tak

Plynna regulacja przeciazenia: tak

PARAMETRY TECHNICZNE:

Napiecie zasilania centrali: 12-24VAC

Napiecie zasilania silnika: 12-24VDC, 8A
Wbudowany odbiornik: 433,92Mhz Keeloq
Zakres temperatury pracy: -20 ; +50C

Wymiary (df. x szer. x wys.): 169 x 80 x 38 mm
Wyijscie zasilania dla podzespotéw: 12V, 250mW

0 Lista wspétpracujacych pilotéw:

SAFE - wszystkie zmiennokodowe

KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
NICE Smilo (SM2, SM4)

FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE

CAME - seria Space (SP2, SP4)- STARA WERSJA

TOUSEK - seria RS433

DICKERT S10-433A1K00

SATEL - wszystkie zmiennokodowe

DTM - wszystkie (seria ZSP)

NORMSTAHL - seria mini, micro

BENINCA - seria TO.GO, T.WK, 10 (nie wspétpracuje z pilotami opartymi na kodowaniu ARC)
INEL - PIL-O1XT, PIL-02XT

EL-EM

GORKE - wszystkie

BFT - mitto2, mitto4

BIG TOR - solo

DICKERT S10-433A1K00

Wisniowski - 2k433

ELMES oraz wiele innych

- AKCESORIA MONTAZOWE
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[JCERTYFIKAT CE

Nasze urzadzenie posiada certyfikat CE (Conformité Européenne). Dzieki certyfikatowi CE mozesz mie¢ pewnos¢, ze nasz
produkt jest starannie przetestowany i zatwierdzony, co zapewnia nie tylko wyjatkowg jakos¢, ale takze bezpieczenstwo
korzystania z urzadzenia

[JCERTYFIKAT ROHS

Nasz naped posiada certyfikat RoHS. Oznacza to, ze nasze urzadzenie spetnia rygorystyczne normy dotyczgce ograniczenia
stosowania substancji chemicznych. Wybierajgc nasz naped do bramy, inwestujesz nie tylko w wygode, ale takze
w ekologiczne rozwigzanie, ktére dba o zdrowie i Srodowisko

&t SEKCJA TECHNICZNA- SPRAWDZ MOZLIWOSCI INSTALACY)NE

= Czy ten naped jest odpowiedni do mojej bramy?

[ Automaty Safe przeznaczone sa do swiatta bramy nawet 8 m dtugosci!

¢ Aby osiggna¢ obstuge maksymalnej dtugosci bramy, instalacje nalezy wykona¢ przy zachowaniu odpowiednich
parametréw montazowych.

Pamietaj, ze powyzej 2 m skrzydta zmniejsza sie jednoczesnie waga bramy jaka moze obstuzy¢ naped
Pamietaj, ze skrzydto powyzej 2m nie moze by¢ wypetnione wiecej niz 20%

Jesli skrzydto ma powyzej 2 m zaleca sie instalacje zamka elektrycznego na bramie

Pamietaj, ze instalacja na szerokich stupach znacznie zmniejsza szerokos¢ obstugiwanej bramy

= Jak dobra¢ naped do parametrow bramy?

e Zobacz, na przyktadzie ponizszej tabelki.
W tabeli ponizej wyjasniamy mozliwosci instalacyjne w zaleznosci od szerokosci/ciezaru bramy.
e Tabelka przestawia parametry dla 1 skrzydta.

¢ O$ X- dtugos¢ skrzydta (m)
Os Y- waga skrzydta (kg)

- Jakie sa parametry instalacji?

1[] Otwieranie bramy do wewnatrz poses;ji

2[] Otwieranie bramy do zewnatrz posesji

% PARAMETRY TECHNICZNE:

Zasilanie gtéwne: 220-240VAC/50Hz
Napiecie zasilajgce sitownikéw: 24V

Moc silnika: 30W

Dtugos¢ ttoka: 320mm

Szerokos¢ obudowy: 75mm

Maksymalna dtugos¢ skrzydta: 4m
Maksymalna waga skrzydta: Do 200 kg
Poziom gtosnosci < 30 dB

Sita ciggu: 2000N

Zakres temperatury pracy: -20°C~+60°C
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Maksymalny kat otwarcia: 112°
Kolor: Czarny

» FAQ- NAJCZESCIE) ZADAWANE PYTANIA

100 Czy moge samodzielnie zamontowac¢ naped?

0 Tak, montaz mozesz wykona¢ samodzielnie - nie wptywa to na gwarancje. Pamietaj jednak, ze jesli naped zostanie
uszkodzony z powodu btednej instalacji, naprawa nie bedzie objeta gwarancja. Montaz powinna wykona¢ osoba z
odpowiednia wiedza i doswiadczeniem. Jesli to Twéj pierwszy montaz, warto skorzysta¢ z pomocy specjalisty.

2[] Gdzie znajde instrukcje montazu?

0 Instrukcje znajdziesz w zataczniku do oferty. Plik jest dostepny na dole strony - wystarczy klikna¢ i pobrad.
Wydrukowany egzeplarz dotaczymy do zaméwienia.

30 Czy naped moge zastosowac do bramy otwieranej na zewnatrz poses;ji?

0 Tak, w ofercie znajdziesz tabele wymiaréw instalacyjnych dla takiego sposobu otwarcia.

4[] Czy zestaw jest kompletny?

[0 W opisie oferty znajdziesz szczeg6ty dotyczace elementéw w zestawie. Pamietaj, ze przewody do podtgczenia
napedu nalezy doprowadzi¢ we wtasnym zakresie.

50 Potrzebuje dodatkowe akcesoria (pilot, lampa itp.). Gdzie moge je znalez¢?

0 SprawdzZ nasze pozostate oferty - wpisz w wyszukiwarke potrzebny produkt i dodaj go do koszyka. W ten sposéb
skompletujesz idealny zestaw dla siebie!

[0 WYBIERZ JAKOSC i SPRAWDZONE PRODUKTY

» Co nas wyroéznia?

0 JAKOSC | NIEZAWODNOSC - od 2008 roku projektujemy i dostarczamy urzgdzenia, ktére gwarantuja
bezpieczenstwo i komfort uzytkowania przez diugie lata.

[0 SPECJALISTYCZNA WIEDZA- specjalizujemy sie w automatyce i elektronice, dzieki czemu otrzymujesz produkty
dopracowane technicznie i funkcjonalnie.

] AUTORSKIE ROZWIAZANIA - TWORZONE Z MYSLA O TOBIE - nasze produkty powstajg w oparciu o wiasne
projekty i doswiadczenie. Dzieki temu oferujemy innowacyjne technologie, ktére naprawde dziataja.

0 WSPARCIE TECHNICZNE | SERWIS W POLSCE- masz pytanie? Pomozemy. Potrzebujesz wsparcia technicznego?
Mozesz na nas liczy¢!
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