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Opis

Zestaw do bramy dwuskrzydtowej
VENTO400 7M 4xPilot+Fotokomorki+
Lampka

Cena 1 689,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 201028122
Kod producenta VA4-LF4P

produktu

ZESTAW NAPED do bramy DWUSKRZYDLOWE) 7M PILOTY AUTOMAT DO BAMY SKRZYDLOWE]

W skfad zestawu Safe wchodzi:

2x sitownik Safe,

Centrala sterujaca S81,

Obudowa centrali sterujacej,

Lampa sygnalizacyjna,

Wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 3-kanatowy,
FOTOKOMORKI OBROTOWE regulowane, kat widzenia 180°,
4 x elegancki pilot 4-kanatowy (kolor wysytany losowo),
2 x Kondensator rozruchowy,

Kostki potgczeniowe do kabli,

Uchwyty montazowe do bramy i stupa,

Solidny odbojnik mechaniczny na zamknieciu,
Akcesoria montazowe,

Klucz rozryglowania,

Instrukcja PL i karta gwarancyjna

$Wybierz naped SAFE do bramy dwuskrzydtowej i ciesz sie bezpieczehstwem, wygoda oraz niezawodnoscia
przez wiele lat!s

= Naped SAFE taczy prostote montazu, wysoka jakos¢ wykonania oraz innowacyjne funkcje.

Wysoka jakos¢ wykonania- przektadnia wykonana z solidnych materiatéw: stali i mosigdzu, zapewnia trwatos¢,
niezawodnos¢ i doskonatg wydajnos¢ dziatania oraz odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Plynna regulacja mocy oraz spowolnienia- Pozwala na dopasowanie pracy napedu do indywidualnych wymagan
Twojej bramy i zwieksza komfort korzystania z napedu,

Bezpieczenstwo i precyzja- Mozliwo$¢ dostosowania parametréow eliminuje szarpniecia i hatas, pozwala unikac
przypadkowych zdarzen i potencjalnych uszkodzen,

Ochrona na najwyzszym poziomie- Naped zostat wyposazony w sitowniki samoblokujgce, ktére przeciwdziatajg
prébom sitowego wtargniecia na posesje

Wytrzymata konstrukcja z przektadnia slimakowa- zastosowanie przektadni slimakowej pozwala zredukowa¢
zuzycie elementéw mechanicznych, zapewniajgc wyjatkowa trwatosc i dtuga zywotnos¢ napedu,
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¢ Plynna i cicha praca- Konstrukcja napedu pozwala na wyeliminowanie uciazliwych hataséw podczas otwierania i
zamykania bramy, dzieki czemu mozesz cieszy¢ sie spokojem i wygoda podczas codziennego korzystania z automatu,

¢ Funkcja furtki- mozliwos¢ skonfigurowania z przycisku mechanicznego oraz z pilota, pozwala na czeSciowe otwarcie
jednego ze skrzydet bramy, tworzac w ten sposéb furtke,

¢ Funkcja automatycznego zamykania- nie musisz pamieta¢ o recznym zamykaniu bramy! Automatyczne zamykanie
bramy po uptywie okreslonego czasu pozwala unikna¢ ryzyka przypadkowego pozostawienia bramy otwartej. Dostosuj
autozamykanie do witasnych potrzeb i ciesz sie bezpieczenstwem i komfortem

¢ Sterowanie z przycisku dzwonkowego funkcja "krok po kroku",

¢ Integracja z domofonami- Naped Safe mozesz zintegrowa¢ z domofonem, by brama otwierata sie automatycznie w
odpowiedzi na sygnat z domofonu.

e Szerokie zastosowanie- Sprawdzi sie do bram o wadze do 350 kg i az do 3,5 mb dla kazdego ze skrzydet,

* Bezpieczenstwo w awarii zasilania- W przypadku braku pradu, wbudowany mechanizm rozblokowania
zabezpieczony dodatkowo kluczem umozliwia reczng prace bramy, zapewniajgc Ci spokéj nawet w sytuacjach
awaryjnych.

e Prosty i wygodny montaz- Oszczedzisz czas, dzieki tatwej i zrozumiatej instrukcji,

¢ Obstuga zamka elektrycznego,

Zdjecie pogladowe, elementy zestawu zostaty opisane w pierwszym akapicie.

Automaty Safe przeznaczone sa do swiatta bramy nawet 7 m dtugosci! Aby, osiagnac obstuge
maksymalnej dtugosci bramy instalacje nalezy wykonac przy zachowaniu odpowiednich parametréow
montazowych. Zestaw jest zasilany 230V.

Napedy SAFE to wysoka jakos¢, pewnosé dziatania i bezpieczefAstwo na lata!
Co nas wyréznia?

0 kompleksowa obstuga- posiadamy szeroki wachlarz rozwigzan z zakresu automatyki, systeméw wideodomofonowych oraz
kontroli dostepu,

0 doswiadczenie- od ponad 12 lat dostarczamy wysokie] jakosci urzadzenia dla naszych Klientéw. Dzieki zdobytemu
doswiadczeniu, pasji i ciagtemu dazeniu do doskonalenia, tworzymy produkty dostosowane do wymagan Klientéw, zachowujac
konkurencyjna cene.

0 zadowolenie Klientéw- naszym celem jest satysfakcja Klientéw, dlatego dbamy o dostosowanie instrukcji i wskazéwek, by
byty jak najbardziej zrozumiate i utatwiaty instalacje.

[ NAJWYZSZA JAKOSC

Elektronika zbudowana jest na wysokiej jakosci mikroprocesorach znanej i cenionej amerykanskiej firmy Microchip
Technology Inc., zajmujacej sie produkcjg uktadéw scalonych od 1987 r.

[JCERTYFIKAT CE

Nasze urzadzenie posiada prestizowy certyfikat CE (Conformité Européenne), ktéry potwierdza zgodnos$¢ produktu z
wymaganiami europejskimi. Ten certyfikat stanowi oznaczenie, ze nasz naped spetnia rygorystyczne normy dotyczace
bezpieczenstwa uzytkowania, wydajnosci oraz ochrony zdrowia i Srodowiska. Dzieki certyfikatowi CE mozesz miec
pewnosé, ze nasz produkt jest starannie przetestowany i zatwierdzony, co zapewnia nie tylko wyjatkowa jakos¢, ale takze
bezpieczehstwo korzystania z urzadzenia

JCERTYFIKAT ROHS

Naped do bramy SAFE to nie tylko wyjatkowo skuteczne i wygodne rozwigzanie, ale takze gwarancja bezpieczehstwa i troski o
srodowisko. Jako dodatkowgq zalete, chcielibysmy podkresli¢ fakt, ze nasz naped posiada certyfikat RoHS (Restriction of
Hazardous Substances Directive). Oznacza to, ze nasze urzadzenie spetnia rygorystyczne normy dotyczace ograniczenia
stosowania szkodliwych substancji chemicznych. Dzieki temu jesteSmy pewni, Ze nasz produkt nie zawiera niebezpiecznych
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substancji, takich jak otéw czy kadm, co nie tylko chroni zdrowie uzytkownikéw, ale réwniez wptywa pozytywnie na nasza
planete poprzez redukcje toksycznych odpadéw. Wybierajac nasz naped do bramy, inwestujesz nie tylko w wygode, ale takze
w ekologiczne rozwiazanie, ktére dba o zdrowie i Srodowisko

£+ PARAMETRY TECHNICZNE:
2x sitownik SAFE

Napiecie zasilajace: AC220V/AC110V

Moc silnika: 150W

Diugosé wysuwu: 400 mm

Maksymalna sita ciagu: 3800N
Maksymalna dtugosé skrzydta: 3,5 m
Maksymalna waga skrzydta: Do 350 kg
Poziom hatasu: < 56 dB

Klasa IP: 54

Certyfikaty: CE, ROHS

Zakres temperatury pracy: -45°C~+65°C
Kolor: Grafit

Wymiary (dt. x wys. x szer.): 1196x174x102
Wytaczniki krancowe: Odbdj mechaniczny

Sprawdz wymiary i okresl pozycje dopasowania urzgdzenia w odniesieniu do schematu ponizejl

RYS. A:

e x= 400
e y=1196

RYS. B:

10 zawias

2] stup

3[] mocowanie A

4[] mocowanie B

PARAMETRY DLA KATA OTWARCIA 95°:

e X=175
e Y=215
e Z=970

PARAMETRY DLA KATA OTWARCIA 120°:

« X= 180
. Y=145
e Z=970

= CENTRALA STERUJACA

Wytgczniki krancowe: typu NO lub NC (konfigurowalne)
Wejscie sterowania z przycisku: tak

Konfigurowalny czas pracy sitownikéw: tak

Obstuga bramy z napedem jednoskrzydtowym: tak
Wyijscie na rygiel: tak

Obstuga fotokomérek: typu NC

Wejscie STOP: typu NO lub NC

Obstuga petli indukcyjnej: typu NO

Funkcja furtki: wejscie na ptycie typu NO
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Obstuga Lampy ostrzegawczej: tak

Funkcja wolny START i STOP: tak

Diagnostyka ptyty: wyswietlacz

Uniwersalny odbiornik radiowy: tak wbudowany 3 kanatowy
Funkcja auto-zamykania: tak

Ptynna regulacja mocy silnika: tak

Ptynna regulacja przecigzenia: tak

Prosta konfiguracja

Centrala posiada wbudowany 3 kanatowy odbiornik:
[ Sterowanie bramg
0 Funkcja furtki

[] Sterowanie dodatkowym oswietleniem

= OBUDOWA CENTRALI STERUJACE]J

Zalety:
0 Solidna i trwata konstrukcja,

00 Ochrona przed uszkodzeniami - obudowa zapewnia ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wibracjami, woda,
pytem, korozja i innymi czynnikami, ktére moga wptyng¢ na dziatanie centrali sterujgcej napedu.

[0 Zapewnienie bezpieczenstwa - obudowa pomaga zabezpieczy¢ uzytkownika przed niebezpiecznymi elementami
wewnetrznymi, takimi jak przewody, styki, czy napiecia. Dzieki temu centrala sterujgca napedu jest bezpieczna w
uzytkowaniu.

[0 Utrzymanie czystosci - chroni centrale przed zanieczyszczeniami z zewnatrz, co pozwala na utrzymanie jej czystosci i
higieny. Jest to szczegdlnie wazne dla prawidtowego dziatania centrali,

[ Utatwienie konserwacji - Obudowa moze utatwi¢ konserwacje centrali sterujgcej napedu, umozliwiajgc fatwy dostep do
wewnetrznych komponentéw i podzespotéw, takich jak np. przekazniki, styki, silniki, czy uktady elektroniczne.

[0 Poprawa estetyki - obudowa ma estetyczny wyglad, dzieki czemu doskonale prezetnuje sie niemal na kazdym ogrodzeniu

e Solidna obudowa centrali sterujacej
¢ klasa szczelnosci: IP55
e Wymiary: dt. 30 cm x szer. x 23 cm x dt. 11,9 cm

UNIWERSALNY ODBIORNIK RADIOWY

0 Centrala S81 posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, ktéry wspétpracuje z pilotami innych
producentéw opartych na technologii Keeloq.

e Co to oznacza?

0 Jesli posiadasz inny naped bramy na swojej posesji istnieje duze prawdopodobienstwo, ze bedziesz w stanie zarejestrowacd
obecne piloty w naszym odbiorniku radiowym.

= Lista wspétpracujacych pilotéw:

SAFE - wszystkie zmiennokodowe

KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
NICE Smilo (SM2, SM4)

FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE

CAME - seria Space (SP2, SP4)

TOUSEK - seria RS433

DICKERT S10-433A1K00

SATEL - wszystkie zmiennokodowe

DTM - wszystkie (seria ZSP)

NORMSTAHL - seria mini, micro
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BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO
INEL - PIL-O1XT, PIL-02XT

EL-EM

GORKE - wszystkie

BFT - mitto2, mitto4

BIG TOR - solo

DICKERT S10-433A1K00
Wisniowski - 2k433

ELMES oraz wiele innych

= FOTOKOMORKI OBROTOWE regulowane, kat widzenia 180°(model wysytany losowo)

 komplet barier zabezpieczajacych brame przed niepozadanym zamknieciem.
¢ nasze fotokomérki wewnatrz posiadaja mozliwos¢ regulacji elektroniki, dlatego jesli zajdzie taka koniecznos¢ to
mozna zainstalowac je na czole stupéw bramowych bez koniecznosci dorabiania uchwytéw katowych

= UNIWERESALNA LAMPA LED DC/AC z Anteng

e Safe LED to uniwersalna lampa sygnalizacyjna z przeznaczeniem do automatyki bramowej z wbudowang anteng
433,92MHz.

* Lampa moze swieci¢ w trybie ciagtym lub przerywanym z czestotliwoscia 1Hz.

« Swiatto otwierania bramy jest szczegélnie przydatne po zmroku.

= PILOT SAFE GV (kolor wysytany losowo)

elegancki wyglad- podkreslony przez chromowane wstawki,

duze, wygodne przyciski, zapewniajag komfortowg obstuge pilota nawet w rekawiczkach,

wygodna i praktyczna zawieszka - dzieki niej mozna mozna miec piloty zawsze przy sobie,

odpornos¢ na niskie temperatury i zachlapania- pilot moze pracowa¢ w temperaturze do -20 °C i posiada
ochrone 1P44

PARAMETRY:

Czestotliwos$¢ 433 MHz

Zasilanie: bateria CR2032 3V
Maksymalny zasieg: 250m

Zakres temperatur pracy -20 / +80 °C
Ochrona IP IP44

Wymiary 50x44x9 mm

Waga 30g

= OGRANICZNIK RUCHU SKRZYDEt W POZYCJI ZAMKNIETE])

e przykrecany do podtoza
e zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk

= AKCESORIA MONTAZOWE

W zestawie z napedem Safe znajduja sie profesjonale akcesoria montazowe

0 Zrozumiata i prosta instrukcja instalacji! do pobrania w zatagczniku aukgcji

0 Podwodjna weryfikacji jakosci: test kazdego egzemplarza podczas produkcji oraz przed wysytka!

[0 Zapewniamy bezpiecznie zapakowany zestaw
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