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Zestaw do bramy przesuwnej (do 800
kg) naped FORTO 800 -
4xPilot+lampka+fotokomorki+listwy

Cena 1 679,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 346932842

Kod producenta F-800-LF4P5N_S

Opis produktu

ZESTAW NAPED DO BRAMY PRZESUWNE]) 800 kg 4 pilot listwy lampa WIFI sitownik

W sktad zestawu wchodzi:

1x Naped Forto 800

1x Centrala sterujgca S16R

1x Lampa sygnalizacyjna LED z wbudowang anteng

1x Wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 2-kanatowy
1x Fotokomérki obrotowe regulowane 180 stopni (kpl.)

4x Elegancki pilot 4-kanatowy

1x Kondensator rozruchowy

1x Kostki potgczeniowe do kabli

1x Komplet wytgcznikéw krancowych na listwe zebata

5x listwa zebata (5 metréw)- DO WYBORU: nylonowe lub stalowe
1x Ptyta montazowa do stopy betonowej

1x Akcesoria montazowe i klucz rozryglowania

1x Instrukcja PL i karta gwarancyjna

OWYBIERZ NOWOCZESNY | NIEZAWODNY NAPED DO SWOJE] BRAMY

0 MOCNA KONSTRUKCJA - solidna przekfadnia $limakowa wykonana z wysokogatunkowego stopu zapewnia cichg i
stabilng prace nawet przy intensywnym uzytkowaniu.

0 INNOWACYJNE PODSWIETLENIE - wbudowane $wiatto LED zmieniajace kolor w zaleznosci od trybu pracy
zwieksza bezpieczenstwo i estetyke otoczenia.

0 WYSOKA WYDAJNOSC - silnik 230V z czujnikiem termicznym chroni urzadzenie przed przegrzaniem i zapewnia
dtugotrwata prace przy bramach do 800 kg.

0 NIEZAWODNOSC W KAZDYCH WARUNKACH - konstrukcja odporna na zmienne warunki atmosferyczne.

JINTELIGENTNE FUNKCJE:

» MIEKKI START-STOP - ptynna praca i ochrona mechaniki bramy przy kazdym cyklu otwierania i zamykania.
» FUNKCJA FURTKI - programowalne czesciowe otwarcie dla wygodniejszego przejscia.

» INTUICYJNA KONFIGURACJA- naped szybko dopasuje ustawienia do Twojej bramy.

» BEZPIECZNE ROZBLOKOWANIE - reczne otwarcie z kluczem na wypadek braku zasilania.

» KOMPATYBILNOSC - obstuga pilotéw Keeloq 433,92 MHz.
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» CZY NAPED SPRAWDZI SIE DO MOJE) BRAMY?

¢ [] Naped SAFE przeznaczony jest do obstugi bram do 800 KG.
* []Jest to realny i zweryfikowany udZzwig napedu.
¢ [] Bramy posesyjne waza zazwyczaj od 150-350kg

» MASZ PYTANIA? SPRAWDZ SEKCJE FAQ W DOLNE) CZESCI OFERTY []

10 widok z przodu

2[] widok z tytu

0 WBUDOWANE PODSWIETLENIE

Wbudowane dwukolorowe podswietlenie LED nie tylko dodaje nowoczesnego wygladu, ale przede wszystkim
zwieksza bezpieczenstwo, sygnalizujac tryb pracy napedu za pomoca zmieniajgcych sie koloréw.

1[] zielone podswietlenie

2[] czerwone podswietlenie

% PARAMETRY TECHNICZNE:

Napiecie zasilajgce: AC220V/AC110V
Moc silnika: 370W

Obroty silnika: 1440 obr/min.

Szybkos¢ przesuwu 12 m/min.

Moment obrotowy 18 Nm

Waga bramy: Do 800 kg

Poziom gtosnosci < 56 dB

Wbudowany odbiornik: Keeloq

Centrala sterujgca: S16R

Wytgczniki krancowe: Magnetyczne
Zakres temperatury pracy -25°C~+50°C
Temp. ochrony termicznej: 135°C
Wymiary (gt. x wys. x szer.): 305x265x155

0 LtATWY MONTAZ | PEWNA PRACA

» WYSOKA JAKOSC- Elektronika oparta jest na mikroprocesorach renomowanej firmy STMicroelectronics - lidera w
dziedzinie nowoczesnych technologii.

» LATWA INSTALACJA - intuicyjna konfiguracja oraz automatyczna nauka parametréw pracy sprawiaja, ze montaz i
uruchomienie napedu FORTO800 przebiega szybko i bezproblemowo

» WYGODNY DOSTEP - intuicyjne rozmieszczenie elektroniki i przewoddw utatwia konfiguracje i serwisowanie.

[ KOMPATYBILNY ODBIORNIK RADIOWY

» WSPOLPRACA Z PILOTAMI INNYCH MAREK - centrala S17W obstuguje system 433,92 MHz oparty na technologii Keeloq.
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» JEDEN PILOT DO WSZYSTKICH BRAM - istnieje duza szansa, ze Twoje obecne piloty beda kompatybilne z naszym
odbiornikiem! Sprawdz liste ponizej:

= Lista wspétpracujacych pilotéw:

SAFE - wszystkie zmiennokodowe

KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
NICE Smilo (SM2, SM4)

FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE

CAME - seria Space (SP2, SP4)- STARA WERSJA

TOUSEK - seria RS433

DICKERT S10-433A1K00

SATEL - wszystkie zmiennokodowe

DTM - wszystkie (seria ZSP)

NORMSTAHL - seria mini, micro

BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO (nie wspétpracuje z pilotami opartymi na kodowaniu ARC)
INEL - PIL-01XT, PIL-02XT

EL-EM

GORKE - wszystkie

BFT - mitto2, mitto4

BIG TOR - solo

DICKERT S10-433A1K00

Wisdniowski - 2k433

ELMES oraz wiele innych

[J CERTYFIKATY: RoHS i CE

Potwierdzajg, ze produkt spetnia unijne normy bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska.
Dzieki temu masz pewnos¢, ze jest bezpieczny dla Ciebie i otoczenia. [

= UNIWERSALNA LAMPA LED DC/AC Z ANTENA

Safe LED to nowoczesna lampa ostrzegawcza z wbudowang anteng o czestotliwosci 433,92 MHz, poprawia sygnat
pilotéw, zwiekszajac komfort uzytkowania.

Tryb pracy do wyboru - lampa moze swieci¢ ciagtym lub przerywanym swiattem (1Hz), dostosowujgc sie do Twoich
potrzeb.

Poprawiona widocznosé po zmroku - sygnalizacja otwierania bramy zwieksza bezpieczehstwo, ostrzegajac
domownikéw i przechodnidw.

Uniwersalne zasilanie DC/AC - kompatybilnos¢ z réznymi systemami automatyki bramowe;.

- FOTOKOMORKI OBROTOWE SAFE regulowane, kat widzenia 180°

Skuteczna ochrona - komplet barier zabezpieczajacych brame przed przypadkowym zamknieciem, zwiekszajac
bezpieczehstwo uzytkownikdéw.

Regulowana elektronika - mozliwos$¢ precyzyjnego dostosowania ustawien wewnatrz obudowy dla maksymalnej
efektywnosci dziatania.

* tatwy montaz na stupach - dzieki wbudowanej regulacji mozna instalowa¢ fotokomérki bez dodatkowych uchwytéw

katowych, co przyspiesza i utatwia instalacje.

= PILOT SAFE Z BATERIA

W zestawie piloty Safe GV, ktére wyrdznia:

elegancki wyglad- podkreslony przez chromowane wstawki,
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* wygodne przyciski, zapewniajg komfortowg obstuge pilota

+ wygodna i praktyczna zawieszka - dzieki niej mozna mozna miec piloty zawsze przy sobie,

¢ odpornosc¢ na niskie temperatury i zachlapania- pilot moze pracowa¢ w temperaturze do -20 °C i posiada
ochrone 1P44

= PROWADNICE DO NAPEDU - WYBIERZ ODPOWIEDNIA LISTWE

Jesli nie podasz informacji o rodzaju listwy, dotaczymy listwe nylonowa z rdzeniem stalowym.

= LISTWY NYLONOWE Z RDZENIEM STALOWYM

e Wytrzymate listwy z PCV+Fe

e Wymiary: 1005x28x20 mm

¢ Modut zeba 4 mm - standard w automatyce bram

e 4 uchwyty mocujgce na metr dla stabilnego montazu
e Made in Italy - opatentowana technologia

= LISTWY STALOWE
¢ Solidne listwy stalowe
e Wymiary: 1005x30x8 mm
¢ Dla bram o wadze do 1000 kg

Modut zeba 4 mm, powszechnie stosowany w napedach
3 uchwyty mocujace na metr dla trwatego montazu

- PLYTA MONTAZOWA i AKCESORIA

¢ Fabrycznie przygotowane otwory - utatwiajg szybki i precyzyjny montaz podstawy oraz przeprowadzenie
przewodéw.

* Wylaczniki krancowe - precyzyjna kontrola pozycji bramy dla wiekszego bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania.

¢ Klucz do awaryjnego odblokowania - umozliwia reczne zwolnienie napedu i przejscie na bieg jatowy w przypadku
braku zasilania.

Niezawodne rozwiazanie dla trwatego i bezpiecznego montazu! &
» FAQ- NAJCZESCIE) ZADAWANE PYTANIA

1] Czy moge samodzielnie zamontowac naped?

0 Tak, montaz mozesz wykona¢ samodzielnie - nie wptywa to na gwarancje. Pamietaj jednak, ze jesli naped zostanie
uszkodzony z powodu btednej instalacji, naprawa nie bedzie objeta gwarancjg. Montaz powinna wykona¢ osoba z odpowiednig
wiedzg i doswiadczeniem. Jesli to Twdj pierwszy montaz, warto skorzysta¢ z pomocy specjalisty.

2[] Gdzie znajde instrukcje montazu?

0 Instrukcje znajdziesz w zataczniku do oferty. Plik jest dostepny na dole strony - wystarczy klikna¢ i pobra¢. Wydrukowany
egzeplarz dotagczymy do zaméwienia.

300 Czy moge podtaczyc przycisk dzwonkowy lub domofon do napedu?

0 Tak, naped umozliwia podtaczenie przycisku dzwonkowego lub sterowanie przez domofon. To wygodne i czesto stosowane
rozwigzanie.

4[] Czy zestaw jest kompletny?

00 W opisie oferty znajdziesz szczegéty dotyczace elementédw w zestawie. Dostepnych jest kilka wariantéw - jesli Twoja brama
nie ma listew zebatych, wybierz zestaw z prowadnicami i dopasuj ich liczbe do szerokosci przejazdu. Pamietaj, ze przewody do
podtaczenia napedu nalezy doprowadzi¢ we wtasnym zakresie.

50 Potrzebuje dodatkowe akcesoria (pilot, listwa itp.). Gdzie moge je znalez¢?

[0 Sprawdz nasze pozostate oferty - wpisz w wyszukiwarke potrzebny produkt i dodaj go do koszyka. W ten sposéb
skompletujesz idealny zestaw dla siebie!
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(0000 DLACZEGO WARTO WYBRAC URZADZENIA SAFE?

Napedy SAFE - niezawodnosé, wygoda i bezpieczenstwo na lata!

[ tatwa instalacja i proste programowanie - nasze napedy sg zaprojektowane tak, aby ich montaz i konfiguracja byty
intuicyjne. Dzieki czytelnym instrukcjom uruchomienie systemu jest tatwe i szybkie.

0 Trwatosc i niezawodnos¢ - solidna konstrukcja i wysokiej jako$ci komponenty zapewniajg dtuga zywotnosc oraz
bezawaryjne dziatanie, nawet w trudnych warunkach pogodowych.

[ Bezpieczenstwo i komfort uzytkowania - nasze systemy automatyki s wyposazone w nowoczesne zabezpieczenia,
ktére chronig uzytkownikdéw i pojazdy, jednoczesnie zapewniajac wygode codziennego korzystania.

[ Doswiadczenie i pasja - od ponad 12 lat rozwijamy innowacyjne rozwigzania z zakresu automatyki bramowej,
wideodomofonéw i systemoéw kontroli dostepu. Tworzymy produkty dopasowane do realnych potrzeb uzytkownikéw, taczac
jakos¢ z konkurencyjna cena.

Wybierz SAFE i ciesz sie niezawodnym napedem na lata!
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